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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Обзор 
Руководство по выбору конденсаторных 
установок 6-10 кВ 

 Рекомендуемый метод состоит из пяти шагов 
Шаг 1: сбор основных данных 
Характеристики сети: 
• напряжение U (В); 
• частота сети f (50 или 60 Гц). 

Характеристики установки: 
• напряжение изоляции U; 
• номинальная мощность 

трансформатора Sn (кВА); 
• напряжение КЗ трансформатора Usc 

(%); 
• существующие конденсаторные 

установки (Qc (кВАр); 
• тип конденсаторной установки, …). 
 

Условия эксплуатации: 
• стоимость электроэнергии; 
• измерения мощности: 
         P (кВт) cos φ. 

Шаг 2: расчет реактивной мощности Qc (кВАр) 
 

 
 

Реактивная энергия определяется либо: 
• на основании счетов за электроэнергию, зависящих от метода регистрации 

потребления кВАр, подведенной поставщиком электроэнергии; 
• на основании электрических данных установки. 
 
Цель: 
• не платить за потребление реактивной энергии и обеспечить оптимальное 

использование трансформаторов, кабелей, а также управление и защиту 
распредустройства; 

• удовлетворять действующим стандартам: в соответствие с минимальным cos φ, 
стандартам качества электроэнергии. 

Шаг 3: выбор типа конденсаторной установки в соответствии с гармониками 
Наличие нелинейных нагрузок (привода с 
регулируемой частотой вращения, ИБП, и 
т.д.) создает гармонические токи и 
напряжения. 
 
Компенсирующее оборудование выбирается в 
зависимости от значения этих гармоник. 
 

• либо установка не имеет гармоник, и 
риск возникновения резонанса 
отсутствует; 

 
• либо установка имеет гармоники и/или

присутствует риск возникновения 
резонанса; 

 
• при отсутствии информации об 

установке и в качестве меры 
предосторожности. 

 

⇒ Выбираются конденсаторные установки 
для слегка загрязненных сетей (см. 
таблицу выбора, Шаг 5) 

 
⇒ Выбираются конденсаторные установки 

для сильно загрязненных сетей (см. 
таблицу выбора, Шаг 5) 

 
⇒ Выбираются конденсаторные установки 

для сильно загрязненных сетей (см. 
таблицу выбора, Шаг 5) 

Фильтрация гармоник 
Для улучшения качества электроэнергии, 
Merlin Gerin предлагает ряд решений 
компенсации и фильтрации. 

ВН и СН фильтры, которые потребляют 
гармонические токи в электроустановке, в 
основном состоят из конденсаторов 
объединенных с фильтрующими 
реакторами. 
 
Они используются для: 
• возврата относительного искажения к 

допустимым значениям, 
рекомендуемым распределительными 
предприятиями; 

• компенсации реактивной мощности. 

Schneider Electric может произвести анализ 
компенсации и фильтрации. 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Обзор 
Руководство по выбору конденсаторных 
установок 6-10 кВ (продолжение) 

 
Шаг 4: выбор типа компенсации 
Общая компенсация 
Тип компенсации должен выбираться, 
принимая во внимание рассчитанную 
реактивную мощность Qc (кВАр) и 
фиксируемую мощность Sn (МВА) 
вышестоящего трансформатора. 

Qc/Sn < 15% реактивная мощность 
конденсаторной установки является 
постоянной и она включается или 
отключается при достижении 
предварительно определенной величины 
кВАр. Это режим работы "вкл./откл.". 

 

⇒ Фиксированная компенсация 

 Qc/Sn > 15% Заказчик определяет 
автоматическое включение или отключение 
конденсаторной установки (управляемой 
реле измерения мощности Varlogic). 
Реактивная мощность конденсаторных 
установок разделена на "ступени" с 
возможностью включения или отключения 
большего или меньшего количества 
ступеней. Реактивная мощность 
соответствует изменению нагрузки. 

⇒ Автоматическая компенсация 

   

Компенсация двигателя • если исключено самовозбуждение  ⇒ Конденсаторная установка будет 
включена параллельно с двигателем 

 • если самовозбуждение не исключено. ⇒ Существует возможность включить 
только двигатель, конденсаторная 
установка будет включена на шины 
независимо от двигателя. 

Шаг 5: таблица выбора 
• если мощность требуемой 

конденсаторной установки меньше чем 
600 кВАр 

⇒ Рекомендуется низковольтное 
решение. 

Рекомендуемый вариант основывается на 
напряжении изоляции сети, уровне 
загрязнения гармониками и на типе 
компенсации. 

• если мощность требуемой 
конденсаторной установки больше чем 
600 кВАр 

⇒ См. таблицу ниже. 

 
Напряжение изоляции ≤ 12 кВ 

Слегка загрязненная сеть Сильно загрязненная сеть 

Фиксированная Автоматическая Фиксированная Автоматическая 

CP214 CP253 CP214 DR CP253 DR 

12 кВ < Напряжение изоляции ≤ 36 кВ 

Слегка загрязненная сеть Сильно загрязненная сеть 

Фиксированная Автоматическая Фиксированная Автоматическая 

CP227 CP254 CP227 DR CP254 DR 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторные установки 6-10 кВ 
Фиксированная компенсация 

Фиксированные конденсаторные установки типа CP214 и CP227 
Тип конденсаторной 
установки 

CP214 CP227 

Номинальное напряжение ≤ 12 кВ ≤ 36 кВ 
Диапазон реактивной мощности ≤ 960 кВАр ≤ 5760 кВАр 
Пример применения Индивидуальная компенсация 

двигателя  
Общая компенсация установок 

Состав   
Защита Предохранители HBC ТТ и реле небаланса 
Ограничение коммутируемого 
тока  

3 реактора 3 реактора 

Соединение Треугольник Двойная звезда 

Тип конденсаторной установки 
Типы фиксированных конденсаторных установок CP214 

 
Типы фиксированных конденсаторных установок CP227 

 

Schneider Electric может поставить 
любые типы конденсаторных 
установок, независимо от: 
• сложности сети состоящей в 

наличии или отсутствии 
гармоник; 

• потребности в реактивной 
энергии; 

• номинальных напряжений 
изоляции. 

 
Для упрощения выбора правильной 
конденсаторной установки, они 
стандартизованы и поставляются: 
• как фиксированные 

конденсаторные установки 
типов CP214 и CP227. 

 

Технические данные 
Конденсаторные установки имеют следующие общие характеристики: 
• соответствующие требованиям защиты окружающей среды конденсаторы Propivar 

без пиралена и хлор диэлектрической жидкости; 
• рабочая частота: 50 Гц (существуют на 60 Гц, проконсультируйтесь с нами); 
• максимальная температура: 45 °C; 
• среднесуточная температура: 35 °C; 
• высота установки ≤1000 м; 
• смонтированы в шкаф IP23; 
• приходящие снизу кабели с силовыми кабелями подключены к медным контактным 

площадкам; 
• дополнительно: версия для наружной установки, индикатор перегорания 

предохранителя, быстроразрядные реакторы, замок в двери. 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторные установки 6-10 кВ 
Автоматическая компенсация 

Автоматические конденсаторные установки типа CP253 и CP254 
Тип конденсаторной 
установки 

CP253 CP254 

Номинальное напряжение ≤ 12 кВ   ≤ 36 кВ 
Диапазон реактивной мощности ≤ 4500 кВАр ≤ 5760 кВАр 
Пример применения Общие установки компенсации Компенсация на 

распределительных 
подстанциях  

Состав   
Защита Предохранители HBC ТТ и реле небаланса 
Коммутационный аппарат Контактор Rollarc Выключатель SF1  
Ограничение коммутируемого 
тока: 

3 реактора 3 реактора 

Регулирование Контроллер измерения 
мощности Varlogic 

Контроллер измерения 
мощности Varlogic 

Соединение Треугольник Двойная звезда 

Тип конденсаторной установки 
Типы автоматических конденсаторных установок CP253 

 
Типы автоматических конденсаторных установок CP254 

 

Schneider Electric может поставить 
любые типы конденсаторных 
установок, независимо от: 
• сложности сети состоящей в 

наличии или отсутствии 
гармоник; 

• потребности в реактивной 
энергии; 

• номинальных напряжений 
изоляции. 

 
Для упрощения выбора правильной 
конденсаторной установки, они 
стандартизованы и поставляются: 
• как автоматические 

конденсаторные установки 
типов CP253 и CP254. 

 

 

Технические данные 
Конденсаторные установки имеют следующие общие характеристики: 
• соответствующие требованиям защиты окружающей среды конденсаторы Propivar 

без пиралена и хлор диэлектрической жидкости; 
• рабочая частота: 50 Гц (существуют на 60 Гц, проконсультируйтесь с нами); 
• максимальная температура: 40 °C; 
• среднесуточная температура: 35 °C; 
• высота установки ≤1000 м; 
• смонтированы в шкаф IP23; 
• приходящие снизу кабели с силовыми кабелями подключены к медным контактным 

площадкам; 
• дополнительно: тип для наружной установки, индикатор перегорания 

предохранителя, быстроразрядные реакторы, замок в двери. 
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Коррекция коэффициента 
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Размеры конденсаторных  
установок 6-10 кВ 
Фиксированная компенсация 

 Фиксированные конденсаторные установки CP в шкафу 

 Тип Изоляция (кВ) H(мм) L(мм) D(мм) Вес (кг) 
 CP214 7.2 1680 910 1180 200 ÷ 500 
  12 1680 910 1180 200 ÷ 500 
 
 
 

 

 
 
 

           
 
 
 
 

 Тип Изоляция (кВ) H(мм) L(мм) D(мм) Вес (кг) 
 CP227 7.2  1985 1400/1920 1400 800 ÷ 1300 
  12  1985 1400/1920 1400 800 ÷ 1300 
  17.5  1985 1400/1920 1400 800 ÷ 1300 
  24  1985 1400/1920 1400 800 ÷ 1300 
  36  2100 2400/3200 1800 1000 ÷ 1550 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Размеры конденсаторных установок СН
Автоматическая компенсация 

 Автоматические конденсаторные установки CP в шкафу 
 Тип Изоляция (кВ) H(мм) L(мм) D(мм) Вес (кг) 
 CP253 7.2  1 шаг 2000 1350 1350 410 ÷ 520 
   2 шага 2000 2050 1350 820 ÷ 1040 

   3 шага  2000 2950 1350 1240 ÷ 1560 

   4 шага 2000 3650 1350 1670 ÷ 2080 

   5 шагов 2000 4600 1350 2500 ÷ 2600 

  12  1 шага 2000 1350 1350 430 ÷ 580 

   2 шага  2000 2050 1350 860 ÷ 1160 

   3 шага  2100 2950 1350 1320 ÷ 1740 

   4 шага 2000 3650 1350 1840 ÷ 2320 

   5 шагов 2000 4600 1350 2450 ÷ 2900 
 
 
 

           
 
 
 
 
 Тип Изоляция (кВ) H(мм) L(мм) D(мм) Вес (кг) 
 CP254  17.5 1985 2540 1400 1500 
  24  1985 2540 1400 1500 
  36  2100 3200 2000 1500 ÷ 2000 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторы Propivar 

Конденсаторы Propivar 
используются для компенсации 
реактивной мощности в сетях 6-10 
кВ. 

 
Однофазный конденсатор Propivar. 

 
 
 

 
Конденсатор Propivar со встроенными 
предохранителями, состоит из 4 групп, 

соединенных  последовательно, каждая группа 
содержит 12 элементов, соединенных в параллель 

 
 
 

 
Рис. 1 

 
 
 

 
Рис. 2 

Презентация 
Средневольтный конденсатор Propivar представляет собой стальной корпус или цилиндр 
с изоляторами на основе смол. В корпусе расположен блок конденсаторных элементов с 
максимальным разрешенным номинальным напряжением в 2250 В. При соединении в 
последовательно-параллельные группы, они становятся блоками высокой мощности для 
повышенных системных напряжений.  
Существует два типа конденсаторов: 
■ со встроенными предохранителями (однофазный конденсатор); 
■ без встроенных предохранителей (трехфазный или однофазный конденсатор). 
Каждый конденсатор обычно снабжен разрядными резисторами для снижения 
остаточного напряжения до 75 В через 10 минут после выключения конденсатора. 
По запросу, конденсаторы могут поставляться без разрядных резисторов. 
Конструкция 
Конденсаторы Propivar состоят из элементов, которые включают: 
■ электроды из алюминиевой фольги; 
■ диэлектрическую жидкость (без пиралена и хлора) и полипропиленовую пленку.  
Соответствие стандартам 
Конденсатор Propivar соответствует стандарту NF С 54-102 и следующим нормам: 
■ МЭК 60871, 1 и 2; 
■ BS1650; 
■ VDE 0560; 
■ C22-2№190-M1985; 
■ NEMA CP1. 
Конденсаторы со встроенным предохранителями соответствуют следующим 
стандартам: NF С 54-102, МЭК 60871-4. 
Защита при помощи встроенного предохранителя 
Конденсаторы Propivar могут поставляться со встроенной защитой; каждый элемент 
или блок конденсаторов снабжен предохранителем. В случае отказа в работе одного 
элемента, элемент отключается и изолируется. Поломка блока конденсаторов может 
произойти: 
■ когда напряжение конденсатора близко к его максимальной амплитуде. В этом 

случае, именно мощность, накапливаемая в емкостях из параллельных элементов, 
гарантирует   ток,   мощности   которого   хватает   для   пробоя   внутреннего 
предохранителя (рис. 1); 

■ когда напряжение конденсатора близко к нулю. При этом токе обязательно 
произойдет пробой внутреннего предохранителя (рис. 2). 

Преимущества этого типа защиты: 
■ немедленное отключение закороченного элемента; 
■ обеспечивается продолжение работы; 
■ значительное увеличение срока службы оборудования; 
■ уменьшение материальных и эксплуатационных затрат; 
■ возможность планирования мероприятий по обслуживанию. 
 

Основные характеристики 
Предполагаемый срок службы конденсаторов Propivar обеспечивается их 
термостойкостью, к незначительному подъему температуры, химической 
стабильностью и стойкостью к превышению номинального напряжения и тока. 
Термостойкость 
Эти конденсаторы могут работать при низких температурах без специальных мер 
защиты. 
При более высоких температурах окружающей среды, температура повышается 
очень медленно, так, что они могут работать безо всякого риска изменения 
характеристик изоляции диэлектрика. 
Химическая стойкость 
Динамические перенапряжения в цепях и уровни частичных разрядов в цилиндрах 
вызывают повышенный износ конденсаторов. Предполагаемый срок службы 
конденсаторов Propivar тесно связан с собственными свойствами диэлектрической 
жидкости: 
■ очень высокая химическая стабильность; 
■ высокая поглощающая способность для газов, выделяющихся во время частичных 

разрядов; 
■ очень высокая электрическая прочность диэлектрика. 
Стойкость к превышению номинального напряжения и тока 
Конденсаторы выдерживают: 
■ перенапряжение в 1,10 Un в течение 12 часов в день; 
■ повышение напряжения промышленной частоты в 1,15 Un в течение 30 минут в день; 
■ постоянную перегрузку по току 1,3 In.Стойкость конденсаторов подтверждается: 
� 1 000 циклами при уровне перенапряжения в 2,25 Un (длительность цикла 1с) 
� испытания на старение при 1,4 Un. 

0 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторы Propivar 

Напряжение изоляции конденсаторов Propivar 

Наибольшее напряжение для оборудования Um 

кВ  7.2 12 17.5 24 36 
Напряжение изоляции 
Действ. кВ, 50 Гц -1 мин. 10 20 28 38 50 70 
Основной имп. уровень 
прочности изоляции (BIL) кВ, 
1,2/50 µs 

40 60 75 95 125 170 

Защита окружающей среды / способность к биологическому разложению 
Конденсаторы Propivar содержат экологически безопасную диэлектрическую жидкость без 
пиралена и хлора. 
Другие характеристики 

Рабочая частота 50 Гц - (существуют на 60 Гц, 
проконсультируйтесь с нами) 

стандартный -25 ÷ +45 °C   Диапазон температур 
по заказу -25 ÷ +55 °C   

0.16 Вт/кВАр со встроенными предохранителямиСредний коэффициент потерь при 20 °C 
после стабилизации 0.12 Вт/кВАр без встроенных предохранителей 

трехфазные конденсаторы 450 кВАр    Максимальная 
номинальная реактивная 
мощность (1) 

однофазные конденсаторы 600 кВАр    

Допустимое отклонение емкости -5, +15 %    

Диапазон изменения емкости ΔC/C -3.5 . 10-4/°C   

Подключение к полимерным изоляторам для кабелей с сечением ≤ 50 мм2   

Толщина 1.5 мм 

Цвет Серый RAL 7038 

Сталь корпуса 

Противокоррозийная обработка 

Система фиксации 2 перфорированных кронштейна для болтов M10 
 

(1) Другие реактивные мощности, по запросу. 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторы Propivar для сетей 50 Гц 
Уровень изоляции 7,2 кВ (20/60) 

 

 
Трехфазные конденсаторы Propivar. 
 
 
 
 
 

 
Однофазные конденсаторы Propivar. 

Трехфазные конденсаторы: без встроенных предохранителей 

Напряжение сети (В) 
6600 6300 6000 5500  
Напряжение конденсатора (В) 
6600 6300 6000 5500  
Мощность (кВАр) Габаритные размеры (мм) Вес Артикул 
    H L D b H1 (кг)  
50 45 40 35 300 347 190 135 120 20 3658336 
100 90 80 70 300 347 190 135 120 28 3658337 
150 135 120 105 400 347 190 135 220 35 3658338 
200 180 160 140 500 347 190 135 320 44 3658339 
250 225 200 175 810 347 165 135 630 49 3658340 
300 270 240 210 700 347 190 135 520 58 3658341 
350 315 280 245 700 347 190 135 520 64 3658342 
400 360 320 280 810 347 190 135 630 73 3658343 
450 405 360 315 810 347 190 135 630 79 3658344 
           
           
           
           
           

Однофазные конденсаторы: со встроенными предохранителями 

Напряжение сети (В) 
6600 6300 6000 5500  
Напряжение конденсатора (В) 
3810 3640 3460 3180  
Мощность (кВАр) Габаритные размеры (мм) Вес Артикул 
    H L D b H1 (кг)  
100 90 80 - 400 347 165 233 220 30 3658354 
150 135 125 105 400 347 190 233 220 39 3658355 
200 180 160 140 500 347 190 233 320 46 3658356 
250 225 205 175 500 347 190 233 320 55 3658357 
300 270 250 210 600 347 190 233 420 63 3658358 
400 360 330 280 700 347 190 233 520 77 3658359 
           
           
           

Однофазные конденсаторы: без встроенных предохранителей 

Напряжение сети (В) 
6600 6300 6000 5500  
Напряжение конденсатора (В) 
3810 3640 3460 3180  
Мощность (кВАр) Габаритные размеры (мм) Вес Артикул 
    H L D b H1 (кг)  
100 90 80 70 300 347 190 233 120 27 3658375 
150 135 125 105 300 347 190 233 120 34 3658376 
200 180 160 140 400 347 190 233 220 41 3658377 
250 225 205 175 400 347 190 233 220 48 3658378 
300 270 250 210 500 347 190 233 320 55 3658379 
400 360 320 280 600 347 190 233 420 68 3658380 
           
 Эти конденсаторы могут быть на складе: проконсультируйтесь с нами. 
           
           
           
Опция Артикул 
Температурный класс -25 / +55 °C 3658335 
Зажим для подключения 1 кабеля 73396900 
Зажим для подключения 2-х кабелей 73396901 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторы Propivar для сетей 50 Гц 
Уровень изоляции 12 кВ (28/75) 

 

 
Трехфазные конденсаторы Propivar. 
 
 
 
 
 

 
Однофазные конденсаторы Propivar. 

Трехфазные конденсаторы: без встроенных предохранителей 

Напряжение сети (В) 
12000 11000 10500 10000  
Напряжение конденсатора (В) 
12000 11000 10500 10000  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

150 125 115 105 300 347 190 377 120 42 3658347 
200 170 150 140 400 347 190 377 220 48 3658348 
250 210 190 175 500 347 190 377 320 54 3658349 
300 250 230 210 600 347 190 377 420 61 3658350 
350 295 265 245 600 347 190 377 420 67 3658351 
400 340 300 280 700 347 190 377 520 75 3658352 
450 380 345 315 810 347 190 377 630 81 3658353 
           
           
           
           
           
           
           
           

Однофазные конденсаторы: со встроенными предохранителями 

Напряжение сети (В) 
11000 10500 10000  
Напряжение конденсатора (В) 
6350 6060 5770  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

180 165 - 400 347 165 233 220 42 3658360 
240 220 200 500 347 190 233 320 53 3658361 
300 275 250 600 347 190 233 420 63 3658362 
360 330 300 700 347 190 233 520 72 3658363 
480 440 400 810 347 190 233 630 81 3658364 
600 550 500 1000 347 190 233 820 101 73391A03 
          
          
          

Однофазные конденсаторы: без встроенных предохранителей 

Напряжение сети (В) 
11000 10500 10000  
Напряжение конденсатора (В) 
6350 6060 5770  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

120 110 100 300 347 190 233 120 30 3658381 
180 165 150 300 347 190 233 120 39 3658382 
240 220 200 400 347 190 233 220 47 3658383 
300 275 250 500 347 190 233 320 56 3658384 
360 330 300 600 347 190 233 420 64 3658385 
480 440 400 700 347 190 233 520 71 3658386 
600 550 500 900 347 190 233 720 90 73390A03 
          
 Эти конденсаторы могут быть на складе: проконсультируйтесь с нами. 
          
          
          
Опция Артикул 
Температурный класс -25 / +55 °C 3658335 
Зажим для подключения 1 кабеля 73396900 
Зажим для подключения 2-х кабелей 73396901 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторы Propivar для сетей 50 Гц 
Уровень изоляции 17,5 кВ (38/95) 

 

 
Однофазные конденсаторы Propivar. 

Однофазные конденсаторы: со встроенными предохранителями 

Напряжение сети (В) 
15000 13800 12000  
Напряжение конденсатора (В) 
8660 7970 6930  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

200 170 - 600 347 165 282 420 49 3658365 
250 210 - 500 347 190 282 320 56 3658366 
300 250 - 600 347 190 282 420 63 3658367 
400 340 260 700 347 190 282 520 79 3658368 
500 420 320 900 347 190 282 720 92 73391A04 
600 510 385 1000 347 190 282 820 102 73391A05 
          
          
          

Однофазные конденсаторы: без встроенных предохранителей 

Напряжение сети (В) 
15000 13800 12000  
Напряжение конденсатора (В) 
8660 7970 6930  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

100 85 65 300 347 190 282 120 30 3658387 
150 125 95 300 347 190 282 120 36 3658388 
200 170 130 400 347 190 282 220 43 3658389 
250 210 160 400 347 190 282 220 50 3658390 
300 250 190 500 347 190 282 320 57 3658391 
400 340 260 600 347 190 282 420 70 3658392 
500 420 320 800 347 190 282 620 82 73390A04 
600 510 385 900 347 190 282 720 91 73390A05 
          
 Эти конденсаторы могут быть на складе: проконсультируйтесь с нами. 
          
          
          
Опция Артикул 
Температурный класс -25 / +55 °C 3658335 
Зажим для подключения 1 кабеля 73396900 
Зажим для подключения 2-х кабелей 73396901 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторы Propivar для сетей 50 Гц 
Уровень изоляции 24 кВ (50/125) 

 

 
Однофазные конденсаторы Propivar. 

Однофазные конденсаторы: со встроенными предохранителями 

Напряжение сети (В) 
22000 20000  
Напряжение конденсатора (В) 
12700 11550  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

300 - 810 347 165 282 630 65 3658369 
360 300 810 347 165 282 630 77 3658370 
480 400 810 347 190 282 630 84 3658371 
600 500 1000 347 190 282 820 102 73391A06 
         
         
         

Однофазные конденсаторы: без встроенных предохранителей 

Напряжение сети (В) 
22000 20000  
Напряжение конденсатора (В) 
12700 11550  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

120 100 300 347 190 282 120 33 3658393 
180 150 400 347 190 282 220 42 3658394 
240 200 400 347 190 282 220 50 3658395 
300 250 500 347 190 282 320 59 3658396 
360 300 600 347 190 282 420 68 3658397 
480 400 700 347 190 282 520 75 3658398 
600 500 900 347 190 282 720 90 73390A06 
         
 Эти конденсаторы могут быть на складе: проконсультируйтесь с нами. 
         
         
         
Опция Артикул 
Температурный класс -25 / +55 °C 3658335 
Зажим для подключения 1 кабеля 73396900 
Зажим для подключения 2-х кабелей 73396901 
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Коррекция коэффициента 
мощности и фильтрация 
гармоник 

Конденсаторы Propivar для сетей 50 Гц 
Уровень изоляции 36 кВ (70/170) 

 

 
Однофазные конденсаторы Propivar. 

Однофазные конденсаторы: со встроенными предохранителями 

Напряжение сети (В) 
33000 31500 30000  
Напряжение конденсатора (В) 
9530 9090 8660  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

300 275 250 600 347 190 377 420 67 3658372 
360 330 300 700 347 190 377 520 75 3658373 
480 440 400 810 347 190 377 630 89 3658374 
600 550 500 1000 347 190 377 820 103 73391A07 
          
          
          

Однофазные конденсаторы: без встроенных предохранителей 

Напряжение сети (В) 
33000 31500 30000  
Напряжение конденсатора (В) 
9530 9090 8660  

Габаритные размеры (мм) Вес Артикул Мощность (кВАр) 
H L D b H1 (кг)  

120 110 100 300 347 190 377 120 35 3658399 
180 165 150 400 347 190 377 220 44 3658400 
240 220 200 500 347 190 377 320 53 3658401 
300 275 250 500 347 190 377 320 62 3658402 
360 330 300 600 347 190 377 420 70 3658403 
480 440 400 810 347 190 377 630 84 3658404 
600 550 500 1000 347 190 377 820 102 73390A07 
          
 Эти конденсаторы могут быть на складе: проконсультируйтесь с нами. 
          
Примечание: 2 конденсатора должны быть соединены последовательно. 
          
          
          
Опция Артикул 
Температурный класс -25 / +55 °C 3658335 
Зажим для подключения 1 кабеля 73396900 
Зажим для подключения 2-х кабелей 73396901 
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Заметки  

 
  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

В связи с постоянным изменением стандартов, спецификаций и 
разработок,  всегда требуйте подтверждения информации, 
представленной в данной публикации. 
 

 

Документ отпечатан на  
экологически чистой бумаге. 
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