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System 
pro M compact®

Информация для заказа 
Устройства управления нагрузкой
Реле управления нагрузкой LSS1/2

LSS1/2

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение U
n
 В 230 (перем.)

Номинальный ток I
n 

A 90

Ном. коммут. способн. контакта I
n
 A 2 х 16 

NPL1 и NPL2  (зажимы 12 и 14)

Номинальная частота Гц 50/60

Диапазоны настройки порога  A 5...30 
срабатывания  10...60 
  15...90

Задержка повторного включения нагрузки 5-7 мин. (NPL1); 4-5, 50 мин. (NPL2)

Задержка повторного отключения нагрузки около 2 с

Светодиодные индикаторы  1 зеленый - наличие напряжения

  2 красных - нагрузка отключена

Дистанционная сигнализация  
отключения нагрузки A 1 (зажимы 11 и 13)

Сечение присоединяемого кабеля Основной нагрузки 35 мм2

 Неосновной нагрузки 10 мм2

Потребляемая мощность  Вт 5

Кол-во модулей n° 5

Реле управления нагрузкой LSS1/2
Подключается между главным автоматическим выключателем и нагрузкой. Оно осуществляет постоян-
ный контроль текущей потребляемой мощности и сравнивает ее с заданным максимально допустимым 
значением. Когда общая потребляемая мощность превысит заданный максимум, реле отключает одну 
или две неосновные нагрузки (NPL1 и NPL2), чтобы не допустить срабатывания главного автоматического 
выключателя. Зеленый светодиод является индикатором напряжения, а два красных светодиода указыва-
ют на отключение соответствующей нагрузки. Через заданные интервалы времени реле автоматически 
делает попытки подключить отключенные нагрузки.

  Информация  Bbn   Масса Упаковка 
  для заказа  8012542  1 шт. . 
 
  Тип Код заказа EAN  кг  шт.

  LSS1/2 2CSM112500R1311 274407  0.400  1

нагрузка

1  3 5 7 9 11 13 15

2  4 6 8 10 12 14 16

N L230 B ~
PL NP

L1

NP
L2

Дистанционная 
сигнализация

Принудитель-
ное отключение 
нагрузок NPL1 
и NPL2

 
 

-  аппарат должен 
подключаться 
после главного 
автоматическо-
го выключателя

-  PL = основная 
нагрузка

-  NPL = неоснов-
ная нагрузка

O
E

P
M

01
50

Схема под-
ключения 
в случае одно-
фазной сети

TE
P

M
02

46
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Подробные технические характеристики 
Реле управления нагрузкой LSS1/2

Приборы  
управления 

нагрузкой

Реле управления нагрузкой LSS1/2
Реле управления нагрузкой LSS1/2 отключает неосновные нагрузки, когда общая потребляемая мощ-
ность превышает пороговое значение, задаваемое с помощью переключателя на лицевой панели. По 
истечении заданного времени реле проверяет возможность включения отключенных ранее нагрузок; 
попытка повторяется до тех пор, пока не установится нормальный рабочий режим.

Данные приборы весьма удобны в случаях, когда суммарная мощность нагрузки превышает заявлен-
ную в договоре, а средняя долговременная потребляемая мощность оказывается ниже. Реле LSS1/2 
предназначены для использования в коммерческих и промышленных однофазных сетях, а также в 
трехфазных сетях при условии равной нагрузки для каждой фазы.

нагрузка

1  3 5 7 9 11 13 15

2  4 6 8 10 12 14 16

N L230 B ~

PL NP
L1

NP
L2

Дистанционная 
сигнализация

Принудитель-
ное отключение 
нагрузок NPL1 
и NPL2

 
 

Схема подключения для 
однофазной сети

Аппарат должен подключаться 
после главного автоматического 
выключателя Принудительное 
отключение неосновной нагруз-
ки должно выполняться сухим 
контактом.

PL- основная нагрузка
NPL- неосновная нагрузка

1  3 5 7 9 11 13 15

2  4 6 8 10 12 14 16

L1

PL

L2
L3

TA/5A

380 B

NPL1 NPL2

Инд.1 Инд.2
E

220 B

Схема подключения для трехфазной сети
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Модульные 
устройства 

на DIN-рейку

System 
pro M compact®

LSS1/2

L1

3 5 7

4 8 12 11 14 13

Tipico di installazione interruttore di gestione carichi
Articolo LSS1/2

Scheda T14

L1 N

Макс. 16 А Макс. 16 А

Неосновные 
нагрузки

Неосновные 
нагрузки

Основные 
нагрузки

Розетки Розетки Освещение

Основные нагрузки Неосновные нагрузки

Кондиционер Водонагреватель

Принудительное отключение 
неосновных нагрузок

LSS1/2

Примеры использования
Реле управления нагрузкой LSS1/2

Принцип работы
Реле управления нагрузкой LSS1/2 
используется в случаях превышения задан-
ного предела потребляемой мощности в 
системе, последовательно отключая одну 
или, если необходимо, две нагрузки. Через 
определенные интервалы времени и при 
условии, что потребляемый ток опустился 
ниже заданного уровня, реле пытается 
вновь подключить отключенные нагрузки.

Условия применения
Установка реле управления нагрузкой 
LSS1/2 удобна в тех случаях, когда необ-
ходимо обеспечить потребление элек-
троэнергии в допустимых для системы 
пределах.

Пример применения

Как показано на схемах, одним 
из вариантов применения явля-
естя установка реле управления 
нагрузкой LSS1/2 в типографии, 
включение кондиционера может 
вызвать превышение предельного 
значения потребляемой электро-
энергии, установленной в договоре 
с электроснабжающей компанией. 
При повышенном потреблении реле 
LSS1/2 отключит одну или две неос-
новные нагрузки например, ночное 
кондиционирование или освеще-
ние, обеспечив тем самым работу 
печатных машин. При этом горящий 
красный светодиод ON указывает на 
временное отключение. После исте-
чения заданного интервала времени 
реле проверяет находится ли потреб 
ляемый ток в допустимых преде-
лах и пытается снова подключить 
отключенные нагрузки.

LSS1/2

L1

3 5 7

4 8 12 11 14 13

Tipico di installazione interruttore di gestione carichi
Articolo LSS1/2

Scheda T14

L1 N

Макс. 16 А Макс. 16 А

Неосновные 
нагрузки

Неосновные 
нагрузки

Основные 
нагрузки

Розетки Розетки Освещение

Основные нагрузки Неосновные нагрузки

Кондиционер Водонагреватель

Принудительное отключение 
неосновных нагрузок

LSS1/2



13

13/24 ABB

System 
pro M compact®

Габаритные размеры 
 

Приборы  
управления 

нагрузкой

Сигнализатор перегрузки RAL

Аварийный сигнализатор E 228 WM

Реле управления нагрузкой LSS1/2

2 модуля

45 85

35

1
2

3

58

44

1 модуль

17,5

85

58

45

45

58

5 модулей

85

87.5


